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Fiche technique de produit 
 

Wetrok Resinox 
 
 

Produit à récurer liquide  
 

 

Vos avantages : 

Pour éliminer les salissures très collantes. 

 

Application : 

Pour le nettoyage des surfaces lavables (acier chromé, plaques en 

céramique, émail, etc.). 

 

Bon à savoir : 

Bien agiter Wetrok Resinox avant l'emploi ! 

 

Propriétés : 

légèrement alcalin  
légèrement parfumé 

 

Valeur pH du concentré : 

 
 

 

Composants essentiels : 

tensioactifs, abrasifs, parfums, agent conservateur 

 

Stockage / conservation : 

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  

Conservation (non ouvert) : 24 mois. 

 

Recommandations d'usage : 

Essuyage humide (manuel) 

Appliquer Resinox sur un chiffon humide ou sur la surface à nettoyer et 

nettoyer ensuite la surface (récurer à l'eau). Rincer la surface ou les 

appareils nettoyés à l'eau et sécher. 
 

  

 

   
 

 
Recommandation de dosage : 

 

 
  

Nettoyage d'entretien 

non dilué 
 

 
 

 
 

 

 


